苏州高等职业技术学校关于先进制造业实训基地建设招标公告
苏州秉诚工程造价咨询有限公司受苏州高等职业技术学校的委托对其所需的先进制造业实训基地建设采购进行国内公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。 
一、招标编号：SZBC2019-G-002 
二、招标内容：先进制造业实训基地建设。采购需求：详见招标文件 
三、本项目采购预算：人民币壹佰壹拾陆万陆仟捌佰伍拾玖元叁角捌分（￥：1166859.38），无最高限价。 
四、供应商资格要求 
投标单位应当具备下列条件： 
1、具有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
6、法律、行政法规规定的其他条件； 
注：本项目不接受联合投标、不接受进口产品。 
五、采购需求 
(1)? 项目概述 
根据江苏省教育厅关于现代化专业群及苏州高新区对先进制造业实训基地建设的需求，对实训场所进行整体规划及建设，并对实训场所原有设备进行维护维修保养。 
(2)? 采购清单 
	机电工程系实训楼新场地建设、设备搬迁等 

	序号 
	设备名称 
	参数及要求 
	单位 
	数量 

	1 
	机床设备搬运费 
	南通机床厂铣床 
	32 
	台 

	
	
	广州鑫泰CKA6140 
	18 
	台 

	
	
	纽威NL502SA 
	12 
	台 

	
	
	其他设备 
	15 
	台 

	2 
	★机床设备基础制作 
	按生产厂标准制作 
	62 
	台 

	3 
	★机床设备、气、电联接 
	按生产厂标准制作 
	62 
	台 

	4 
	★机床设备调试 
	按生产厂标准调试 
JB/T3697.1--20119 
（摇臂铣床：精度检验） 
GB/T16462--1996 
(数控车床：精度检验） 
	62 
	台 

	5 
	机床设备网络联接 
	　 
	70 
	台 

	6 
	★空调安装 
	空调3匹拖吸顶机 
	4 
	台 

	7 
	旧场地修复 
	　 
	6186 
	M2 

	8 
	场地保洁 
	　 
	8042.8 
	M3 

	9 
	校企合作牌 
	镀锌板造型制作，无缝处理，烤漆，规格：60*80cm 
	25 
	块 

	10 
	★学校文化墙 
	铝塑板造型拼接饰面、精品亚克力立体字，规格：800*300cm 
	7 
	项 

	11 
	标准化管理标语牌 
	亚克力抛光走边，双层夹画、广告钉安装，规格：50*110cm 
	190 
	块 

	12 
	规章制度牌 
	亚展板+高清防水画面+塑胶包边，规格：120*180cm 
	70 
	块 

	13 
	禁烟、当心触电标识牌 
	造型激光雕刻、双层UV画面处理，规格：20*40cm 
	110 
	

	14 
	玻璃腰线 
	玻璃贴、uv文字处理，规格：20*900cm 
	150 
	条 

	15 
	厂区标语 
	高密度PVC板 
立体雕刻字，规格：40*90cm 
	20 
	套 

	16 
	步行楼梯标识牌 
	亚克力抛光走边，规格：30*40cm 
	10 
	块 

	17 
	步行楼梯墙面装饰 
（5个步梯，每个2层） 
	亚克力抛光走边、高密度PVC板，规格：460*290cm 
	10 
	层 

	监控网络布线 

	18 
	交换机 
	交换容量：≥192Gbps 
包转发率：≥41.7Mpps 
固定端口：24*10/100/1000base-T以太网端口 
4*100/1000 Base-X SFP光口 
管理端口：1个Console 
电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X 
以太网功能：支持LLDP，静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度支持16K)支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口8个端口)，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP,支持IEEE 802.3ad(动态链路)，静态端口聚合； 
IP路由：支持静态路由、RIP 
DHCP：支持DHCP Relay/DHCP Client/DHCP Snooping/DHCP Snooping Option82； 
VLAN:支持802.1Q(4K个VLAN),支持基于协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QUEST VLAN,支持QinQ,QinQ； 
组播：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 
QoS:支持Diff-Serv Qos,支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持对端口双向速率限制； 
ACL：支持二层、三层、四层ACL,支持IPv4、IPv6 ACL,支持VLAN ACL 
可靠性：支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； 
输入电压：AC:100V-240V AC,50/60Hz,DC:220V； 
设备大功率：≤19W； 
	8 
	台 

	19 
	星光级超低照度枪型网络摄像机 
	产品功能：日夜转换，宽动态，低照度 产品外形：枪式 
成像器件：1/2.8英寸逐行扫描图像传感器 有效像素200万 
最低照度：彩色：0.03Lux@（F1.2，AGC ON，黑白：0.003Lux@（F1.2，AGC ON）电子快门：1/10000s-1/10s，信噪比>52dB 
音频/视频分辨率：1920×1080 
压缩格式：视频：H.264，音频：G.722 
接口参数：视频输入1×BNC，CVBS:1Vp-p/75Ω ，视频输出：1×BNC，HD-SDI输出，音频输入：1×Line In，音频输出：1×Line Out，报警输入1×开关量输入，网络接口：10Base-T/100Base-TX(RJ-45)，控制接口：RS-485 
其它参数：网络协议TCP/IP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，NAT，安全性：多级用户管理，密码保护，随机附件：安装光盘，快速安装指南，电源电压 
：DC 12V±10%/PoE，电源功率≤6W 
安装方式：支持多种安装方式 
产品尺寸：147.5×68×61mm 
产品重量：500g 
环境温度：-20-60℃ 
环境湿度：10％-95％ 
其他性能：存储接口：1×内置TF卡插槽（最大32GB） 
	24 
	台 

	20 
	16路网络录像机NVR 
	可接32个IPCam，分辨率4K/400万/1080P/720P/D1/CIF/QCIF，H.264/H.265，4路4K或16路1080P回放，8×SATA接口，1×eSATA，2×告警输入输出，2×RS485，1×USB3.0，2×USB2.0，1×双向音频，双千兆网口，1×VGA，1×HDMI (支持4k即3840*2160分辨率)，VGA、HDMI可输出不同源，支持4路4K/16路1080P解码，支持零通道编码 
	2 
	台 

	21 
	监控级硬盘 
	接口类型：SATA 6Gb/s 
转速：5900rpm 
工作负载评级：180TB/年 
容量：3TB 
缓存：64MB 
平均故障间隔时间：100万小时 
	8 
	块 

	22 
	千兆光纤模块 
	接口封装：eSFP 
速率：GE 
中心波长：1310nm 
标准：1000base-LX/LH 
接头类型：LC 
支持的线缆与对应的最大传输距离：单模光纤：10km 
发送光功率：-9.0~-3.0dBm 
接收灵敏度最大值：-20.0dBm 
过载光功率：-3.0dBm 
消光比：9dB 
工作温度：0~70摄氏度 
	14 
	个 

	23 
	网络机柜 
	容量：22U 
配备：8位10A PDU插排1个/固定板1块/内嵌风扇部件1组/4只两英寸重型脚轮/M12支脚4只/M6方螺母钉20套/内六角扳手一只，方孔条安装覆铝锌版，内置接线板，带透气孔的前门门条方便通风散热，采用外层钢化玻璃，可拆卸侧板和机柜钥匙。 
	7 
	个 

	24 
	高清镜头 
	规格：1/1.8" 
焦距：10~40mm 
光圈值：F1.8-360 
后焦距值：13.17~13.19mm 
接口方式：C 
操作方式：光圈直流驱动，聚焦手动，变焦手动 
视场角：广角45.6°*35.5°*25.9°，长焦12.6°*10.3°*8° 
短视距：0.5m 
有效口径：前组Φ32mm,后组Φ12mm 
波长：400~950mm 
特性：ED、ASP、IR-C、3.0MP 
工作温度：-10oC~+50oC 
	24 
	套 

	25 
	室外防护罩 
	15寸室外小型防护罩IP65（含遮阳罩），含有风扇、加热 
电源：AC24V（内置AC24V转DC12V电源转换模块） 
护罩外形尺寸(mm)：450(L)×143(W)×114.5(H) 
内置最大摄像机+镜头尺寸(mm)：250(L)×90(W)×72.5(H) 
材料：主体：铝合金；视窗：透明玻璃；锁扣：不锈钢 
	24 
	套 

	26 
	高强度枪机壁装支架 
	枪机弯管壁装大支架（带鸭嘴万向节）。 
外形尺寸(mm)：258(L)×100(W)×165(H) 
	24 
	套 

	27 
	LED补光灯 
	电压：AC85-265V 50/60Hz 
功率：36W 
光色：白光6000K/暖光3000K 
材质：压铸铝材 
防水等级：IP66 
LED类型：灌胶射灯 
发光角度：5°/15°/30°/45°/60°/90°/120° 
内置光敏感应器 
	24 
	套 

	28 
	摄像机电源 
	安装方式：两端带线式 
输入规格：AC 100V~240V,50Hz,0.7A 
输出规格:DC12V/2A 
负载跳帧率:±5％ 
波纹/噪音:150mVp-p 
输出功率：24W Max 
输入接口：两芯AC插头（国标） 
输出接口形式：5.5*2.1*11mm 
线长：AC220V端500mm,DC12V端1000mm 
工作温度和湿度：-10℃~50℃，湿度10％~90％(无凝结) 
尺寸：93.4(L)*39.9(W)*31.6(H) 
重量：≤158g 
	24 
	个 

	29 
	电源线 
	规格：RVV两芯1.0平方 
功率：1500W 
额定电压：300/500V 
导体电阻：≤18.6Ω/km 
参考重量：7.4kg/100m 
	650 
	米 

	30 
	PVC管 
	材质：聚氯乙烯 
规格：25 
	600 
	米 

	31 
	水晶头 
	拔插：≥750次 
外壳：优质环保高透高韧性PC料 
镀金：24K镀金 
加工工艺：磷青铜+镀镍+24K镀金 
针片：三叉针片，纯铜针片0.45mm 
标准：568A/568B 
使用温度：-20°~+60° 
接口:RJ45 
特性：千兆网线接头 
	3 
	盒 

	32 
	网络面板 
	固定类型：螺丝固定 
端口数量：1 
	65 
	个 

	33 
	网络模块 
	拔插次数：＞750次 
产品类型：六类非屏蔽 
	105 
	个 

	34 
	配线架 
	产品接口：端子卡线口 
特点：主体采用高强度钢板打造，坚固耐用，防尘，抗冲击。 
正常大气压条件下接触电阻不大于2.5mΩ,绝缘电阻不少于1000MΩ. 
符合国际ISO/IEC、TIA/EIA568标准。 
	1 
	个 

	35 
	网络跳线 
	采用RJ45-RJ45标准接口，可与标准RJ45模块和配线架兼容； 
传输性能符合ANSI/TIA568C.2/ISO/11801/Ed2.0 6类标准要求； 
透明紧凑的尾部护套，满足千兆网络传输要求，环保符合ROHS指令。 
	25 
	条 

	36 
	室外12芯光纤 
	加强钢丝：2根加粗磷化钢丝 
外皮材质：PE外套 
抗压能力：1000N/10cm 
使用温度：-20℃~+60℃ 
适用范围：架空或直埋 
	900 
	米 

	37 
	光纤尾纤 
	FC-FC3.0(圆转圆)粗 
	80 
	根 

	38 
	光纤终端盒 
	FC12口单模光纤终端盒 
	12 
	根 

	39 
	光纤熔接与辅材 
	国标 
	1 
	项 

	40 
	强电插座（220v） 
	材质：PC阻燃材料/锡磷青铜 
孔距：60mm 
工艺：压铸 
额定电压：220V 
	45 
	只 

	41 
	强电插座(380V) 
	三相四线插座面板380V，防漏电插座，阻燃PC,锡磷青铜导件 
	25 
	只 

	42 
	强电配电箱 
	采用ABS阻燃面板，防火自熄，坚固耐用/耐腐蚀/耐热/表面静电喷塑，360°精工制造/防火阻燃，PZ50-20回路 
额定电流：100A, 
额定电压：380V/220V， 
功耗容量：20W， 
安装方式：明装式， 
环境温度：-15℃~+60℃ 
	2 
	个 

	43 
	电源开关 
	C63A空气开关带漏保断路器 
额定电流：10A 
分断能力;6kA 
额定频率：50/60HZ 
适用环境温度：-20℃~+60℃ 
接线端子形式：U接线端子 
MAX接线能力：电流等级1-63A:25mm2 
MAX接线扭矩：电流等级1-63A:3 N.m 
符合标准：GB10963.1、IEC/EN60898-1 
符合认证：CCC认证、CB、CE认证 
	20 
	套 

	44 
	电源护套线 
	4*2.5+1*1.5平方国标护套线缆，国标无氧铜 
	5 
	卷 

	45 
	电源护套线 
	3*2.5平方国标护套线缆 
	1 
	卷 

	46 
	线槽 
	120PVC塑料线槽 
	180 
	米 

	47 
	网线 
	线规标准：24线规 
传输速度：1000Mbps 
防火等级：CM 
传输频率：≥250MHz 
屏蔽类型：非屏蔽 
屏蔽类别：UTP 
线规标准：24 AWG 
线缆外径：5.6MM 
特点：符合六类标准线对间十字骨架分离降低线对间串扰 
	12 
	箱 

	48 
	施工与辅料 
	网络、强电布线施工费 
	1 
	项 


	数控技术专业实验实训设备维护维修（机电系） 

	维护设备清单（月计） 

	序号 
	实验实训室（实训区） 
	设备名称规格、型号 
	数量 
	单位 

	1 
	数车实训区 
	沈机 CA6140 
	12 
	台/月 

	2 
	
	沈机 CA6140A 
	12 
	台/月 

	3 
	数车实训区 
	广州鑫泰CKA6140 
	18 
	台/月 

	4 
	
	纽威NL502SA 
	12 
	台/月 

	5 
	
	CAG3665di 
	3 
	台/月 

	6 
	加工中心实训区 
	沈阳机床VMC1000B 
	1 
	台/月 

	7 
	
	沈阳机床VMC850E 
	1 
	台/月 

	8 
	数控维修设备 
	德西数控维修实训台 
	4 
	台/月 

	9 
	钳工实训区 
	钳工台 
	8 
	台/月 

	10 
	
	钻床（小） 
	2 
	台/月 

	11 
	
	钻床（大） 
	1 
	台/月 

	12 
	中德实训区域 
	M7130S（带快速升降）卧轴距台平面磨床 
	2 
	台/月 

	13 
	
	铣床（带3轴光显尺、显示器） 
	32 
	台/月 

	14 
	
	锯床 
	1 
	台/月 

	15 
	
	钻床（小） 
	8 
	台/月 

	16 
	
	钻床（大） 
	4 
	台/月 

	17 
	
	台式攻丝机 
	1 
	台/月 

	18 
	
	普车（广州 C6140B） 
	36 
	台/月 

	19 
	
	广州鑫泰CKA6140 
	2 
	台/月 

	20 
	
	加工中心（西门子系统，3轴） 
	2 
	台/月 

	21 
	
	钳工台 
	8 
	台/月 

	22 
	电气实训区域 
	气动与液压技术实验室 气动技术实训台 
	12 
	台/月 

	23 
	
	三菱电器控制实验室 三菱电器控制实训台 
	24 
	台/月 

	24 
	
	控制实训台配套计算机 
	24 
	台/月 

	25 
	
	西门子电器控制实验室 西门子电器控制实训台 
	24 
	台/月 

	26 
	
	控制实训台配套计算机 
	24 
	台/月 

	27 
	
	机床排放中级实验室 中级工排故实训台 
	24 
	台/月 

	28 
	
	机床排放实验室 机床排故实训台（高级工） 
	12 
	台/月 

	29 
	
	液压实验室 天煌 
	8 
	台/月 

	30 
	
	通用机电实验室 天煌 
	2 
	台/月 

	31 
	
	电器维护与安装 YL-158 
	26 
	台/月 

	32 
	
	电力电子实验室（高级工） 
	12 
	台/月 

	33 
	
	机器人实验室 唯航 
	6 
	台/月 

	34 
	
	中级工电子 
	24 
	台/月 

	35 
	
	高级工电子 
	24 
	台/月 

	36 
	
	中级工布线 
	24 
	台/月 

	37 
	车铣复合中心DMG数车 
	1 
	台/月 


六、报名及采购文件的获取 
（一）报名截止时间：2019年07月12日。 
（二）报名方式（网上报名）： 
1、申领CA。供应商进入“苏州市政府采购网”的“网上报名”系统注册企业基本信息，注册成功后携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司任意网点进行审核并申领CA证书，申领时说明为“苏州市级政府采购项目专用CA证书”。有效期内的CA证书可以反复使用。 
2、登录报名。供应商进入“苏州市政府采购网”的“网上报名”系统，输入注册时设置的用户名和密码登录。登录后通过采购项目类别和内容查找拟报名的政府采购项目，插入CA证书并点击“报名”按钮报名。报名成功后，系统会显示报名成功确认单以供打印。报名成功的供应商不可撤销报名。 
（三）依法获取采购文件。供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，供应商报名成功的日期即视同为依法获取采购文件日期，质疑时与质疑函一并提交，代理机构不再收取报名费或资料成本费。 
七、投标文件接收信息： 
（一）现场解密。报名成功的供应商应携带CA证书至投标现场。投标时，代理机构对报名成功供应商的CA证书进行报名解密，接收供应商的CA证书截止时间为项目开标时间。代理机构用本单位用户名、密码登录“苏州市政府采购执行交易平台”评审报告登记栏中的供应商报名解密，选定开标项目，按收到CA证书的先后顺序，插入Ukey进行解密，供应商输入CA证书密码后，解密成功。代理机构现场打印出报名成功供应商名单和政府采购信用信息查询记录表。网上报名解密开始时间为2019年8月12日上午9:00整（北京时间），解密结束时间为2019年8月12日上午9:30整（北京时间）。请各已报名的潜在供应商预留足够解密时间，保证在开标时间之前完成解密工作。因供应商未按要求预留解密时间，造成开标时间前未能完成现场报名解密步骤的，视为未报名参加该采购项目。 
（二）投标文件的递交 
投标文件递交时间：2019年8月12日上午9:00-9：30整（北京时间） 
投标文件接收截止时间：2019年8月12日上午9:30整（北京时间） 
投标地点：市公共资源交易中心（政府采购） 
投标地址：苏州市莲升路苏州城市生活广场西楼5楼 
八、开标有关信息 
开标时间：2019年8月12日上午9:30整（北京时间） 
开标地点：市公共资源交易中心（政府采购） 
开标地址：苏州市莲升路苏州城市生活广场西楼5楼 
九、本次招标联系事项： 
1、采购代理机构 
名 称： 苏州秉诚工程造价咨询有限公司 
地 址： 苏州市高新区塔园路136号优康科技园A幢203室 
电 话： 0512-68780552-8001 
邮政编码： 215000 
联 系 人： 丁莎莎、荣世明、赵华英 
2、采购人 
名 称： 苏州高等职业技术学校 
地 址： 江苏省苏州市虎丘区塔园路68号 
联 系 人： 冒国春 联系电话： 0512-68242067 
十、公告期：本招标文件公告期为公告之日起五个工作日。 
十一、本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！ 
十二、苏州市财政局政府采购监督电话：0512-68616651 
